
EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


操作ガイド 


本製品を使用可能な状態にするまでの手順と 
基本的な操作方法を説明しています。 


■ ス丰ヤナを使うための準備 


■ 原稿-フイルムのセット 


■ ス丰ヤン 


■ 困ったとさは 


本書は製品の近くに置いてご活用ください。 
































































本製品のマニュアルについて 


冊モ(本)の 
マニュアル 

田 


パソコンの画面で 
見るマニュアル 

を） 


■『操作ガイド』（本書) 

本製品を使用可能な状態にするまでの手順と基本的な操作ち法を説明しています。 


■『パソコンでのス丰ヤンガイド』（電子マニュアル） 

本製品の使いち全般を説明しています。 

ソフトウエア CD - R 日 M に収録されていて、ソフトウエアと同時にパソコンにインス!-ールされます。 
表示するときは、デスクトップ上の[電子マニュアル]アイコンをダブルク U ックします。 



• Microso け Internet Explorer 6.日 iU 上 （ Windows )、 Safaril . SiU 上 （Mac 日 S X )などのブラウザで 
ご覧ください。また、 PDF データをダウン□ー ドすることもでさます。ダウン□ー ドサービスは、ホーム 
ページでご案内しています。 

く http :// www . epson . jp / support / > -[製品マニュアルダウン□—ド] 

• スキャナドライバ•各アプリケーションソフトの使い方は、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 
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本書中のマークについて 

本書では、(下のマークを用いて重要な事項を記載しています。 


重要 


ご使用上、必ずお守りいたださたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、 
動作不良の原因になる可能性びあります。 


<ss> 補足情報や制限事項、および知ってお<と便利な情報を記載しています。 


な 関連した内容の参照ページを示しています。 
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製品使用上のごま意 

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品の取扱説明書をお読みください。本製品の取扱説明書 
の内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品の取扱説明書は、製品の不明点をいつでち解決でさるよラに 
手元に置いてお使いください。 


記号の意味 


本製品の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り扱い 
を次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読み<ださい。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをする 

A を意 

この表示を無視して誤った取り扱いをする 

と、人が死 t または重傷を負ラ可能性が想定 

と、人が傷害を負5可能性および財産の損害 

される内容を示しています。 

の可能性が想定される内容を示しています。 


〇 

この記号は、必ず行っていただきたい事項 
(指示、行為）を示しています。 

0 

この記号は、してはいけない行為（禁止行為） 
を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 


この記号は、濡れた手で製品に触れることの 
禁止を示しています。 

織 

この記号は、製品が水に濡れることの禁止を 
示しています。 

C 

この記号は、電源プラグをコンセントか5抜 
くことを示しています。 


本製品の不具合に起因する付随的損害について 


万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます）の不具合によって所期の結果び得られなかったとしても、そのこと 
から生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう 
利益の喪失等）は、補償いたしかねます。 


設置上のごを意 


A 警告 

0 

本製品を巧などで覆つたり、風通しの悪い場所に設置しないでください。 

内部に熱がこもり、乂災になるおそれがあります。 


A ミ主意 

〇 

本製品を持ち上げる隐は、無理のない姿勢で作業 
して < ださい。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれが 
あります。 

0 

不安定な場所、他の機器の振動び伝わる場所に設 
置•保管しないで<ださい。 

落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあり 
ます。 

油煙やホコリのをい場所、水に濡れやすいなど湿 
気のるい場巧に置かないでください。 

感電.火災のおそれがあります。 
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製品使用上のごま意 


本製品は、次のような場所に設置してください。 



•本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 基準に適合しておりますび、微弱な電波は発信しております。 
近くのテレビ-ラジオに雑音を与えることびあります。 

• 静電気の発生しやすい場所でお使いになるとさは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。 

• 「本製品底面よりルさな台」の上には設置しないでください。 

• 本製品底面のゴム製の脚び台からはみ出ていると、内部機構に無理な力びかかり、動作不良や故障の原因となります。 

必ず本体より広い平らな面の上に、本製品底面の脚び確実に載るように設置して<ださい。 


電源に関するごを意 


A 警告 


〇 

電源プラグをコンセントか6巧くとまは、コード 
を引っ316ずに、電源プラグを持って巧いてくだ 
さい。 

コードの損傷やプラグの変形による感電-乂災の 
おそれがあります。 

電源プラグは定期的にコンセントか S 巧いて、巧 
の根元、および巧と巧の巧を清掃して < だをい。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにし 
ておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着 
し、ショートして乂災になるおそれがあります。 

電源プラグは巧の根元まで確実に是し込んで ffi 
用して < ださい。 

感電-乂災のおそれがあります。 

磯) 

濡れた手で電源プラグを巧を是ししないで<だ 
をい。 

感電のおそれがあります。 


0 AC 100 V なかの電源は使用しないでください。 

感電-乂災のおそれがあります。 

電源プラグは、ホコリなどの異物が付着したが態 
で使用しないで < ださい。 

感電-乂災のおそれがあります。 

電源コードのたこち配線はしないで<ださい。 

発熱して火災になるおそれがあります。 

家庭用電源コンセント （ AC 1 日日 V )か5直接電 
源を取ってください。 

破損した電源コードを使用しないでください。 

感電-乂災のおそれがあります。 

電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓 
□にご相談ください。 

また、電源コードを破損させないために、下の 
点を守ってください。 

• 電源コードを加工しない 
• 電源コードに重いちのを載せない 
•無理に巧げたり、ねじったり、引っ張ったりし 
ない 

• 熱器具の近くに配線しない 

付属の電源コードなかは ffi 用しないで<ださい。 
また、付属の電源コードを他の機器に巧用しない 
で < ださい。 

感電-乂災のおそれがあります。 



A 注意 

を 

長期巧ご ffi 用にな 6 ないとまは、安をのため電源プラグをコンセントか 6 巧いてください。 


己 





































製品使用上のごま意 


AC アダプタに関するごを意 


A 警告 

〇 

AC アダプタを取り扱う際は、な下の点を巧って 
<ださい。 

感電-义災のおそれがあります。 

• 雨や水のかかる場所で使用しない 
• 電源コードで吊り下げない 
• コネクタにクリップなどの金属性のものを接触 
させない 

• 布団などで覆わない 

0 

指定の AC アダプタ （ A 41 1 B ) なかは ffi 用し 
ないで<ださい。また指定の AC アダプタを他 
の機器に巧用しないで<ださい。 

感電-乂災のおそれがあります。 


取り扱い上のご注意 


A 警告 

嚇 

異物や水などの液体が内部に入つたとをは、その 
まま使用しないで<ださい。 

感電-乂災のおそれがあります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか5 
抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓□に 
ご相談ください。 

0 

アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場 
所や义気のある場所では ffi 用しないで< ださい。 

感電.乂災のおそれがあります。 

製品内部の、取扱説明書で指おされている箇所な 
かには触れないでください。 

感電や乂傷のおそれがあります。 






取扱説明書で指示されている箇所なかの分解は 
行わないで<ださい。 


お客様による修理は、を巧ですか 6 絶巧にしない 
で < ださい。 

0 

可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に巧巧す 


各種ケーブルは、取扱説明書で指おされているな 

るおそれのある場所では ffi 用しないで<ださい。 


かの配線をしないでください。 

また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプ 


発火による乂災のおそれがあります。また、接続し 


レーを使用しないで<ださい。 


た他の機器にち損傷を与えるおそれがあります。 


弓1 乂による乂災のおそれがあります。 


開□部か 6 内部に、金属類や燃えやすい物などを 


煙び出たり、変なにおいや音がするなど異常が態 


是し込んだり、落としたりしないでください。 


のままほ用しないで<ださい。 

感電-乂災のおそれがあります。 

異常が発生したとさは、すぐに電源を切り、電源 
プラグをコンセントか5抜いてから、販売店また 
はエプソンの修理窓□にご相談ください。 


感電.乂災のおそれがあります。 


A ミ主意 

〇 

本製品をあ動ずる際は、電源を切り、電源プラグ 
をコンセントか6巧を、ずべての配線をかしたこ 
とを確認してか6行って<ださい。 

コードが傷つくなどにより、感電-乂災のおそれ 
があります。 

各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取 
り付ける向をや手順を PS 違えないで < ださい。 

乂災やけがのおそれがあります。 

取扱説明書の指示に従って、正しく取り付けてく 
ださい。 

0 

本製品の上に柔つたり、重いものを置かないでく 
ださい。 

特に、子供のいる家庭ではごま意ください。 
倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあり 
ます。また、ガラス部分が割れてけがをするおそ 
れがあります。 
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便利なスキャン機能 


便利なスキヤン機能 


ここでは、スキャン用途に合った便利な機能を紹介しています。 


写真やフイルムに再現力を！ 


■ D に ITAL に E 

写真やフィルム上に付着した細かなゴ S やキズなどを自動 
検出し、補完•修正でさます。 



オフ オン 


■ 退色復元 

色あせたり、変色したりしたちい写真やフィルムの色合い 
を、元の色に戻せます。 

■ 逆光補正 

逆光で影の部分び暗いような写真やフィルムを、自然な明 
るさに補正でさます。 


L メントのデータ化に 


■文字くっさり 

原稿の文字部分をより<っさりさせ、文字の可読性を向上 
でさます。 

※モノクロぶりけグレー ’241311; カラースキャン 時に対応。 

■画像はっさり 

モノク□反射原稿の画像部分と文字部分を分離し、最適な 
2値化を適用して画像をはっきりさせられます。 

※モノク□スキャン時に対応。 

■ ド□ップアウト•色強調 

反射原稿で、赤•青•緑の3色の中から指定した色の除 
去や強調びでさます。 

※モノク□- 8 bit グレースキャン時に対応。 

■ PDF 保存 

スキャンした画像を PDF 形式で保をでさます。また、保 
存圧縮率を高めた「高圧縮 PDF 」 や、全文検索可能な「透 
明テキスト付さ PDF 」 を作成することちできます。 


※上記機能は付属のスキャナドライバ [EPSON Scan 」 でご使用いただけます。機能の詳細は 、 EPSON Scan のヘルプ 
をご覧ください。 

※原稿の種類やサイズによって、適切な補正効果び得られないことびあります。 


ワンプッシュでマルチスキヤン 


PDF • メール-コピー-スキャンびワンプッシュでマルチにスキャンでさる4つのナビボタンび装備されています。 

特に面倒な複数ページの PDF 作成び 「 PDF ナビボタン」と「スキャナビボタン」のボタン操作だけで簡単に行えます。 

また、付属ソフトウェア [Epson Event Manager (エプソンイベントマネージャ）」を使用すると、ナビボタンを押した 
ときの処理を変更して、よく使う操作を登録できます。詳細は 、 Epson Event Manager のヘルプをご覧ください。 


Power □ 


爲 f 
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Error □ 






























各部の名称と働き 


1 

原稿カバー-フイルムスキャンユニット 


スキャン時に外部の光をさえざるカノ \：一です。 

原稿マットを取り外すと、フイルムに光を当てる光源 
になります。 

原稿カバーをスキャナ本体か5取り外すことはでさま 
せん。 

2 

原稿マット 


原稿を}甲さえるマットです。 

フイルムをスキャンするとさは取り外してください。 

3 

DIGITAL に E Technolo 呂 y 用センサー受光部 


DIGITAL に E Technolo 旨 y を正しく機能させるため 
の、センサー受光部です。 

4 

原稿台 


原稿をセットするところです。 

ぶ16ぺージ r 原稿•フイルムのセット」 

5 

キャリッジ 


原稿をスキャンするセンサーです。 

原稿台の内部にあり、スキャン時に移動します。 

回 

Power ランプ（緑） 


スキャナが正常な状態のとさに点灯します。 

7 

【 PDF ナビ】ボタン* 


原稿をスキヤンして PDF 形式で保存します。 


8 

【メールナビ】ボタン* 


原稿をスキヤンして JPG 形式でメールに添付します。 

9 

【コピーナビ】ボタン* 

原稿をスキヤンしてコピーソフトを起動します。 

コピーソフトか5パソコンに接続されているプリンタ 
に印刷すると、原稿をコピーでをます。 

10 

【スキヤナビ】ボタン* 


EPSON Scan を起動します。 



11 

Error ランプ（オレンジ） 

スキャナがエラー状態のとさに点滅します。 

12 

動作ランプ（青） 


準備中*スキャン中に点滅します。 


* :各種ナビボタンの使い方は『パソコンでのスキャンガイド』 
(電子マニュアル）をご覧ください。 


8 





































































































































各部の名称と働き 



イルムスキヤンケーブル 

フイルムスキャンユニットと本体をつなぐケーブル 
です。 

フイルムスキャンケーブルをスキャナ本体か 5 取り 
外すことはでさません。 


14 

電源スイッチ 

電源をオン*オフするスイッチです。 

15 

電源コネクタ 

電源アダプタを接続するコネクタです。 

16 

輸送用□ツク 


輸送時にキヤリツジが動かないよラに固定するための 


レバーです。 


ぶ11ぺージ「テープの取り外し-□ツクの解除」 

17 

USB コネクタ 


USB ケーブルを接続するコネクタです。 

本製品とパソコンを接続するとをに使用します。 
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スキャナを使うための準備 


箱の中身を確認 


箱の中身を確認 

本製品を箱か5取り出して、中身を確認します。 

万一、不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。 







□ソフトウェア CD-ROM 
《ソフトウエアと電子マニュアルび収録されて 
います。 



□ 操作ガイド（本書) 
□ 保証書 



□ Adobe Photoshop Elements DVD-ROM 
□登録ユーヴーカード （ A 4 用紙） 

※インス!-ール時に、 DVD - R 日 M ケース裏に記載 
のシ U アル番号び必要になります。 



□ブ□一ニフイルム用ホルダ 
□フイルムホルダヴポート 

※フイルムホルダヴポートは、イラストび描かれた 
カード状の部品です。ブ□一ニフイルムび反って 
いるときに必要になります。 
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スキャナを使うための準備 


テープの 取り外し-□ック の 解除 

テープの取り外し•□ックの解除 


保護テープの取り外し 


本製品に貼られているテープをすべて取り外してください。 



輸送用□ックの解除 


背面にある輸送用 □ック の A マークを ぶの位置にスライ 
ドして < ださい。 



p<#f> - 

本製品を輸送するときは、贷の位置にスライドしてく 
ださい。 


lil 上で終了です。 

次ページへお進みください。 


ース丰ヤナを使うための準備 

































スキャナを使うための準備 


設置-電源の接続 


設置 • 電源の接続 


本製品の設置場所を決めて、電源を接続します。 

n 設置スペースを確保して、スキャナを設置し 
ます。 

背面には電源コードや USB ケーブルのためのすさ 
間を空けてください。 



重要 


• 壁から離して置いてください。壁に押し付け 
て置くと、ケーブルの根元に無理な力がか 
かって断線したり、ケーブルが外れたりする 
などの原因になります。 

• 振動などの影響を受けない水平な場所に置い 
てください。水平でない場所で使用すると、 
スキヤンした画像の品質に影響が出ることが 
あります。 


0 電源に接続します。 

電源アダプタを接続して、電源プラグをコンセント 
に差し込みます。 


A 警告 

AC 100 V じ(外の電源は使用しないでください。 



0 電源をオンにしまず。 

電源スイッチの「 I 」を押してください。ランプび 
点打すれば、スキャナの電源はオンになります。 



0 電源をオフにしまず。 

電源スイッチの「〇」を押してください。ランプび 
消打すれば、スキャナの電源はオフになります。 



重要 


• 電源アダプタ•コードの抜き差しは、電源スイッ 
チで電源をオフにしてか5行ってください。 

• 電源プラグを急に抜き差しすると、動作が不 
安定になります。電源プラグを抜いて10秒 
上経過した後に、電源プラグを差し込んで 
<ださい。 


• Lil 上で終了です。 

次ページへお進みください。 
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スキャナを使うための準備 


ソフトウエアのインス I ル-接続 


ソフトウエアのインストール•接続 


本製品に付属のソフトウェア CD-ROM をパソコンにセツ 
卜して、スキヤナソフトウェアのインストールとパソコン 
の接続をします。 

また、スキャンした写真の編集や整理に便利な Adobe 
Photoshop Elements を DVD-ROM か5インストール 
します。 




ソフトウェア CD-ROM 


Adobe Photoshop 
Elements DVD-ROM 


インス I -ールするソフトウェアとシステム条件の詳細は、 
下のページをご覧ください。 
z ^32 ぺージ「付属のソフトウェアについて」 


スキヤナソフトウェアの 
インス I -ール•接続 


スキヤナとパソコンび接続されていないことを 
確認しまず。 

スキヤナとパソコンの接続は、ソフトウェア CD - 
ROM に収録されている [Epson Install Navi 」 の 
説明に従って行います。すでに接続しているときは 
一旦、取り外してください。 



且 


ソフトウエア CD - ROM をパソコンにセツ 
します。 


且 


Mac OS X の場合は 、 [Install Navi ] アイ 
コンをダブルクリックしまず。 


国 

Install Navi 


Q 


I ダブルクリ ック I 

下の画面が表示された5、[簡単インストール] 
をクリックしまず。 

この後は、画面の説明に従って進めてください。 




I —キ申ン fe ルー 1 


インス!-ールと接続び終了したら、ソフトウェア 
CD - ROM を取り出してください。 




Windows をお使いの方は、ファイアウォール 
に関する画面が表示されることがあります。そ 
のときは[ブ□ックを解除する]をクリックし 
て < ださい。 


LiLb で終了です。 

タページへお進みください。 


ース丰ヤナを使うための準備 
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スキャナを使うための準備 


Adobe Photoshop Elements 
のインス I -ール 


I Windows 

□ Adobe Photoshop Elements DVD-ROM 
をパソコンにセットしまず。 

[Adobe Photoshop Elements のインス 
トール]をクリックします。 

この後は、画面の説明に従って進めてください。 



〔クリック 


Mac OS X 


□ Adobe Photoshop Elements DVD-ROM 
をパソコンにセツトします。 

0 [Adobe Photoshop Elements ] アイコン 
をダブルクリックします。 



B [Adobe Photoshop Elements ] アイコン 
をダブルクリックしまず。 


Adobe Photoshop Elements 


ダブルクリック J 



B インストール途中で！; TF の画面が表示された 
5、シリアル番号を入力して[次へ]をクリツ 
クします。 

シ U アル番号は、 DVD - R 日 M ケース裏に記載され 
ています。 



(①入力 I 


£ ③ク U ック I 


インストールび終了したら 、 Adobe Photoshop 
Elements DVD - ROM を取り出してください。 

1；1上でスキャナを使うための準備は終了です。 

この後は、原稿やフイルムのセット方法を確認し、スキヤ 
ンしてください。 


に etup ] アイコンをダブルクリックします。 



画面の内容を確認して[同意する]をクリッ 
クしまず。 


■ Adobe Photoshop Elements インストーラ；巧用許 S 



巧巧撕さ 

本巧め書を， 

トールまた I 

_ .ものとみな .. 
らおよび穿けホで規定する 
の規をおよび巧!外。お巧 
了ホします。本巧がは、 


ください。本ソフトウェアの全がまたは一巧 


エーザの皆がへ：本巧的書をよくお巧みください。 . . --—. 

をコピー、インストールまたは使用した巧合、巧に W 下のが皮を含む本巧怜のすベて 
のみ件を受巧したものとみなされます。第2ホで規定する巧巧、巧4ホで規定するな巧 
可が巧、第6ホおよび穿りホで規定する巧お、第8ホ* - - -- 


職を、 

規定する固なの夕. . 

であることを了ホします。本巧がは、おミ 
人、および巧えぱおぎぶの使用者（な在する場合）などその者のために本ソフトウェ 
アが麵されているすべての法人に巧して巧が力があります，本巧約のを巧に时意さ 
れない場合は、本ソフトウェアを巧用しないでください.本ソフトウェアをおおし、 
おををミける#合のを件および巧断こついでは、 httD：//wwwAdobexoin/hi/suDDort を 
ご免ください. 

お巧株は、本巧 j 防の全部または一部を補足し、またはこれに代替する削巧の巧伤書 
(巧!えぱ、ポリューム•ライ七ンス巧の）を直接 ADOBE と蹄おしている巧合があり 
ます。 


ソフトウェアは、販売されるのではな 


、使用が巧されるものです， 


I ク IJ ック I 
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ソフトウエアのインスI ル-接続 


日 


[次へ]をクリックします。 


Adobe Photoshop Elements インス!''―ラ：オプション 



〔クリック 


B 


インストール先を選択して[次へ]をクリツ 
クします。 

この後は、画面の説明に従って進めて<ださい。 



ク IJ ック1 


回 


インストールび終了したら、 Adobe Photoshop 
Elements DVD-ROM を取り出してください。 

Adobe Photoshop Elements を起動します。 

八ードディスク内の[アプ U ケーシヨン]フオル 
ダー [Adobe Photoshop Elements] - [Adobe 
Photoshop Elements] の順にダブルク U ックし 
て < ださい。 




Adobe Photoshop Elements 


I 夕'フルクリック 


且 


下の画面が表示された5、シリアル番号を 
入力して[次へ]をクリックしまず。 

シ U アル番号は、 DVD-R 日 M ケース裏に記載され 
ています。 


Adobe Photoshop Elements :セツト/ツプ 


A . 


ソフトウェア七"ノトアップ 


下のオブシ3ンモ «R: 


0この HA のシリア号を入力する 

シリアル番号は、 CD または DVD ケースの裏、 Adobe Open Op か) ns ライセンス应書、/ 

シ y ァル .g: I [xxxx"| [xxxx] [xxxx"! [xxxx] [xxxx"| Jxxxx] j 


A 


①入力 


H お使巧 KR 契的書 


hr 


I ②クリック 

この後は、画面の説明に従って進めてください。 

上でスキャナを使うための準備は終了です。 

この後は、原稿やフィルムのセットち法を確認し、スキャ 
ンしてください。 


ース丰ヤナを使うための準備 
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原稿-フイルムのセツ 


原稿（写真-文書など）のセツ 


原稿(写真•文書など)のセット 


原稿カバーを開けます。 





EPSON Scan の全自動モードやサムネイルプ 
レビュー機能を使用してスキャンするときは、 
原稿台の端か5約已 .0 mm 離してセットして 
<ださい。 

また、本製品では複数の写真をまとめてスキャ 
ンでさます。複数の写真をセットするとさは、写 
真と写真の間隔を 20 mm m 上空けてください。 


重要 


• 原稿マットが付いていることを確認してくだ 
さい。付いていないと写真や雑誌のスキャン 
はでさません。 

• セツトする前に、原稿台と原稿マツトにゴミ 
や巧れが付いていないか確認して<ださい。 


777777777777 A 


原稿をセットします。 

スキャンする面を下にして、下図のようにセットし 
てください。また、原稿台の端から約 2.0 mm 離 
して < ださい。 



16 


且 


原稿び動かないように、ゆっくり閉じてください。 





写真などの原稿を原稿台にセットしたまま、長 
時間放置しないでください。原稿台に貼り付く 
おそれがあります。 


• LU 上で終了です。 





写真 

J 

2日 mm liLb 

1 

r 

1已 mm 
上 

バ 

写真 

◄ - ► 

1已 mm じ(上 




約曰. 0 mm 


原稿カバーを閉じまず。 



A 注意 

原稿カバーは原稿台から約4已°のところで一 
旦止まりますが、勢いよく閉じると止まらない 
ことがあります。指を挟まないようにま意して 
<ださい。 






































































フイルムのセット 


フイルムのセット 


本製品でスキャンできるフイルムは下の3種類です。 

使用するフイルムを選択して、本製品に付属のフイルムホルダを準備し、セツト方法のページに進んでください。 


3 已 mm ストリップフイルム（ネガ.ポジ） 


3 已 mm マウントフイルム 


ブ□一ニフイルム 






/iMV 層 •••/ 




誦 — 画 

ネガフイルム•ポジフイルムを使用でさます。 


スライドの厚さび 2mm までのマ 
ウントフイルムを使用できます。 


• 60 X 22 日 mm までのブ□一 
ニフイルムを使用でさます。 

• マウントしたブ□一ニフイル 
ムは使用でさません。 



ク 



フイルムホルダの裏側にある、白いルさな四角形のシートを巧したり、傷を付けたりしないでください。スキャンが正 
し < でさな < なるおそれがあります。 

フイルムホルダには、フイルムホルダの種類を判別するための穴があります。穴にフイルムがかか5ないようにセット 
して < ださい。 

フイルムホルダには、光量を補正するための切り抜さがあります。切り抜さにフイルムがかからないようにセットして 
<ださい。 


分18ぺージ 


分20ぺージ 


分22ぺージ 

「3己 mm ストリップフイルムのセット」 


「3日 mm マウントフィルムのセット」 


「ブ□""ニフイルムのセット」 


重要 


使用でさるフイルムの種類とフイルムホルダの準備 


イルムのセツ 


™ 原稿-フィルムのセット 
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原稿-フイルムのセツ 


35 mm ストリップフィルムのセット 



原稿 カバーを 開けまず。 



原稿マツトを取り外しまず。 



Q フイルムの表裏と上下を確認しまず。 


■上下の確認 
写っている画像で 
フイルムの上下を 
確認します。 



※フイルムによって、コマ番号と画像の天地が 
一致しないことがあります。 


■おちて面の確認 
コマ番号などの夕 
字が正しく読める 
面です。 


コマ番号 

る 

日日日 oVC^o 0 0 0 

■1 

□日0 0 0 0： 0 0 0 □ 


0 フイルムをフイルムホルダにセツトしまず。 

フイルムを裏返して奥に詰めてセツトしてください。 



■9 フイルムホルダのカバーを取り付けます。 

19カバーを取り付けて、ツメ （9 箇所）を「カチッ」 
と音びするまで押してください。また、カバー全体 
び浮いていないか確認してください。 




18 
























































B 


フイルムホルダをスキヤナにセットします。 

( A ) マークを合わせて、穴にはまるようにセット 
して < ださい。 



回 


原稿カバーを閉じます。 


A 注意 

原稿カバーは原稿台か5約4已°のところで一 
旦止まりますが、勢いよく閉じると止ま5ない 
ことがあります。指を挟まないよラに注意して 
<ださい。 



m 上で終了です。 

rCi£> - 

スキャンが終了した5、原稿マットを取り付けてくだ 
さい。 



原稿•フイルムのセット 


フ 
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原稿-フイルムのセツ 


35 mm マウントフイルムのセット 



原稿 カバーを 開けまず。 



0 フイルムホルダをスキヤナにセツトしまず。 

( C ) マークを合わせて、穴にはまるようにセット 
して < ださい。 



0 フイルムの表裏と上下を確認しまず。 

フイルムメーカー名 


■おちて面の確認 
フイルム メーカー 
名などの夕字が正 
しく読める面です。 



■上下の確認 
写っている画像で 
フイルムの上下を 
確認します。 


原稿マツトを取り外しまず。 



0 フイルムをフイルムホルダにセツトします。 

フイルムを裏返してセツトしてください。 
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フイルムのセット 



原稿 カバーを 閉じます。 


A 注意 

原稿カバーは原稿台か5約4已°のところで一 
旦止まりますが、勢いよく閉じると止まらない 
ことがあります。指を挟まないように注意して 
<ださい。 



Lil 上で終了です。 
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原稿-フイルムのセツ 


ブ□一ニフイルムのセツ 



原稿 カバーを 開けまず。 



原稿マツトを取り外しまず。 




Q フイルムの表裏と上下を確認しまず。 


フイルムメーカー名 


■おちて面の確認 
フイルム メーカー 
名などの文字が正 
しく読める面です。 


ski 


■上下の確認 
写っている画像で 
フイルムの上下を 
確認します。 




0 フイルムをフイルムホルダにセツトします。 

フイルムを裏返して奥に詰めてセツトしてください, 



■9 フイルムホルダのカバーを閉じます。 

Im カバーを取り付けて、ツメ （8 箇所）を「カチッ」 
と音びするまで押してください。また、カバー全体 
び浮いていないか確認してください。 
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フイルムのセット 


B 


フイルムホルダをスキヤナにセットします。 

(目）マークを合わせて、穴にはまるようにセット 
して < ださい。 



□ 

mpft i 

M 

P 

山 

義而 

圓] 


酉 

n 



回 


原稿カバーを閉じます。 


A 注意 

原稿カバーは原稿台か5約4已°のところで一 
旦止まりますが、勢いよく閉じると止まらない 
ことがあります。指を挟まないよラに注意して 
<ださい。 



LiLb で終了です。 



I ブ□一ニフイルムが反っているとさ 

フイルムび反っていて、フイルムの一部び原稿台に密着し 
ていると、スキヤンした画像にニュートンリング（円また 
は情円状の搞模様）び発生することびあります。 

反っているフイルムをスキヤンするときは、フイルムホル 
ダヴポート（ブ□一ニフイルム用ホルダに付属）を使って、 
フイルムの反りを軽減してください。なお、フイルムの反 
り具合によっては、軽減の効果び出ないことびあります。 



■フイルムが下に反っているとさ 

フイルムホルダヴポートの光沢面を上にしてフイルムの下 
に重ね、ホルダのカバーを閉じます。 



■フイルムが上に反っているとさ 

フイルムホルダヴポートの光沢面を下にしてフイルムの上 
に重ね、ホルダのカバーを閉じます。 



フイルムのコマに重 
な5ないよ5に約 
2.日 mm 離してくだ 
さい。 


フイルムホルダヴポートは、必ず光ミ尺面がフイルムと 
接するようにしてください。逆にセットすると、フイ 
ルムを傷付けるおそれがあります。 


一原稿•フィルムのセット 


23 






















































































































スキヤン 


QD 。 口 


，回防 


可 



EPSON Scan でスキヤン 


ここでは、本製品に付属のソフトウェア EPSON Scan 」 
を使ったスキヤンの基本操作と 、 EPSON Scan について 
説明します。 


操作の概要を説明します。詳細は電子マニュアルをご覧く 
ださい。 

『パソコンでのスキャンガイド』（電子マニュアル）一「ス 
キャンの基本」 

r<SS> - 

スキャンをするとさは、再度、下をご確認ください。 

• スキャナに電源コードと電源アダプタがしっかり接 
続されていること 

• スキャナの電源がオンになっていること 
• スキヤナとパソコンが US 目ケーブルでしっかり接 
続されていること 


n 原稿をセットします。 

な ]6ページ「原稿•フイルムのセット」 

EPSON Scan を起動しまず。 

< Windows > 

• デスクトップ上の正 PSONScan ] アイコンを 
ダブルク U ックしてください。 


I ダブルクリック I 

• デスクトップ上にアイコンびないとさは、[スター 
卜]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラ 
ム]- [ EPSON ] - [EPSON Scan ] - [EPSON 
Scan ] の順にク U ックしてください。 

< Mac OS X > 

八ードディスク内の[アプ U ケーシヨン]フオル 
ダー [EPSON Scan ] の順にダブルク U ックして 
<ださい。 


% 

EPSON Scan 


[ダブルクリック) 


0 [モー N を選択して、スキヤンを開始しまず。 

初めてスキヤンするときは、[全自動モード]をお 
勧めします。 



[全自動]モードを選択してスキヤンすると、スキヤ 
ン後、自動的に保存されます。 


スキャンび終了したら、スキャナから原稿を取り除 
いて < ださい。 

また、フィルムスキャン後に写真などの印刷物を 
スキャンするときは、原稿マットを取り付けてく 
ださい。 

1；1上で終了です。 






全白めモード 


スキャンの基本操作 
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EPSON Scan でスキヤン 


EPSON Scan に：:)し、て 


EPSON Scan は、スキャナを制御するソフトウエアです。 

スキャンするとさに解像度や出カサイズなどを設定します。また、明るさやコントラストを調整したり、画像のゴミやホコ U 
を取り除いたり、画質を調整することちでさます。 


EPSON Scan には、用途やスキル（初級者〜上級者）に合わせて3つのモードびあります。 


全自動モード 


ホームモート 


プ□フェツシヨナルモード 


原稿種類を自動判別し最適な設定でス 
キャンします。 



^スキャン域 


オプション似… 


を自かモードでスキャンするじは、原稿をセット 
して R キサソボタンを如ゥルてくだぞい。 

巧をほをねどは、オプションポタンで記ミに 
ください。 


图ホ回スキサンおに、このタイア□ヴをまモする(邮 

〇数 


龙駿 i 親藤飄を上のカレ巧 


〜け(ぶ J 

閱じる似 


簡単な設定をしてスキヤンします。 




" Td ，!!. 回 


nm- 


EPSON Scan 吐一品ドー 


原稿桂(の 


劈 


プリント写き 


か-ジタイプ 
今)カト(の 
化力設定 
©スクリーン / i ! お b 
昭巧度(ぶ： 


。ヴト(な 


み プリンタの 


©モノウ日做 


© その化の 


[300 

出カサイズの： flfi ~ 


▼ ] dpi 


▼1[ A 1 I 


四只 S |0 J お 

0モアレ除去拟 

因逆光補正(り 

巧ぶ色ほ元(が 

回 D 防 IT 化に E Technology 

□イブ-ジオプショソ沒 


@文字くっきり 


画做わきり 


I 明るさ1间掛曲'' 

1 


iJ ] プレピュ-(り スキャソを 


I ー ヘルプ化)し研ま試思が … J し閱じる (0) —J 


画質や色調を調整してスキヤンします。 


、々 EPSON Scan 

け EPSON Scan 


To-if 因 ii^ 


モード(曲 

け□フ I めヨナルモード^ 


設定巧な 
を杯(か 


I 巧巧] I 肖り除 I 


I 写き向き ■ 


原稿設定 
原稿桂の： 

巧を装置(ぶ： 

白釣風がみ 
化力設定 

因イブ-ジタイプ(り： 2 化けカラー 

閣を度 ( D : 

原稿サイ义 


300 


幅 I 2153」音ぞ[ 297.21 [mm 


田化カサイズの：店 
調監 


_J[ai I 


囲囚回过四側 


因图アンシャづマスク(り 
因巧モアレ除去 (£) 

巧巧をほ元似 
因□逆光補正の 
因□ホ]リ除ま似 
因因 DIGITAL ICE Technology 



1プレピュ-の 


スキ松の 

m 


1 1 _し巧巧設定(0)...」 しも化る (0) 一1 ■ 




EPSON Scan の詳細はヘルプをご覧ください。 

用途に合った解像度の設定については、電子マニュアルをご覧ください。 
『パソコンでのスキヤンガイド』（電子マニュアル）一「マメ知識」 



I ス葦ン 
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スキヤン 


Adobe Photoshop Elements でスキヤン 


ここでは、本製品に付属のソフトウェア 「Adobe 
Photoshop Elements 」を使ったスキャンの基本操作を 
説明します。 

詳細は Adobe Photoshop Elements のヘルプをご覧く 
ださい。 


下の画面が表示された5、[編集]または[閉 
じる]をクリックしまず。 

< Windows > 

[編集]をク U ックします。 


n 原稿をセットします。 

な ]6ページ「原稿•フイルムのセット」 

Adobe Photoshop Elements を起動します。 

"く Windows > 

• デスクトップ上の [Adobe Photoshop 
Elements ] アイコンをダブルク U ックしてくだ 
さい。 



ダブルクリック 


• デスクトップ上にアイコンびないとさは、[スター 
卜]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラ 
ム ]- [Adobe Photoshop Elements ] の順 
にク U ックしてください。 

< Mac OS X > 

八ードディスク内の[アプ U ケーシヨン]フオル 
夕一 [Adobe Photoshop Elements ] - [Adobe 
Photoshop Elements ] の順にダブルク U ックし 
て < ださい。 




く Mac OS X > 

[閉じる]をク U ックします。 



0 [ファイル]メニュ ーー [読み込み ]— [EPSON 
GT - X 820] の順にクリックしまず。 

EPSON Scan わく起動します。 


①ク U ック I 


巧 


卜み 

% / 

夫こ、 

T 巧 

を国 J ファイル’皮ま反の.. 

ぃゾ 配思い 



②ク IJ ック I [[③ク IJ ック j 



I をィル(啡; 


I 集(りイタージの画街间整 ( N ) レイ V - a ) 涅巧お囲に）フィルタ(でピュー( V )ウィシドウ 


巧お ( N ) 

開くの)... 

おちおがで閉く… 
ち巧洁ちしち77 : 
巧製の) 


ひか0 雞 

Alt+Ctrl+0 


[ WIA-EPSON GT - X 820] (スキャナ名に 
WIA が付いているもの）は選択しないでくだ 
さい。 
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Adobe Photoshop Elements でスキャン 


日 


[モード]を選択しまず。 

これじ I 降は[ホームモード]を選択したとさの操作 
を説明します。 


、々 EPSON 

け 


EPSON Scan 


原稿桂(の 


プリント写吾 



©化一樹 


み プリンタの 


イプージタイブ 
みお-(の 

化力設定 
© スクリーン / 他 b 
瞬を度(ぶ： [3 or 
化カサイズの： fi 宮 

函宵 i 间些 
□モアレ除去⑩ 

巧ぶ色ほ元(が 
□イイ-ジオプシヨソ沒 
@文すくっきり 
函做わきり 

I 明るさ i 同数化'' 


©モノク□風 


© その化の 


▼ j dpi 


▼ 11 A 1 I 


日逆ホ補正(り 
图 DIGIT ■化に E Technology 




プレピュー(り 


スキわ(を 


I ヘルプ化） ] I 巧巧設定(が ...I [ 閱じる (0) I 


日 


[原稿種]-[イメージタイプ]-[出力設定]を 
設定して、[プレビュ ー] をクリックします。 

プレビューび始まります。 


V 

ち 


1•口 .iT 回 


EPSON Scan 


モード(曲： 


原稿桂(の 

プリント写き 

- 

■づわ^づ 

み カラー似 

。ヴト但） 

©モノウ日似 

.中. " hi をで 

©スウリー Wi ! お b 

みプリンタの 

© その化(り 

賠を度(ぶ： 

1300 

，| dpi 

出カサイズの： 

1割さ 

▼ 11 A 1 1 


- f ( D 設定 J 


函亩 i 间楚 
□モアレ梯モ拟 
曰巧色ほ元(が 
□イプ-対プシヨ:/(ぶ 
@文すくっきり 
函做わきり 
B 月るさ調淫(の… 


因逆光補正(り 
图 DIGIT ■化に E Technology 


〔 


] 


jj ] プレピュ-の 


苗スキみ樹 


I — ヘルプ化 ) —J し研ま設お Q)..g し閱插 (0) 一 1 


H ⑨クリック 


B 


プレビューを確認し、必要に応じて画質や明 
るさを調整して、[スキヤン]をクリックします。 


け 


トロ， ir 回'脚 


モード(峨 

EPSON Scan 虹 -1 モ-ドー 


巧稿桂(の 


劈 


プリント写再 


イプ-ジタイプ 

みカラー(の ©ヴ レー (留 

化力設定 

© ス则ーシ/邮 b (みプリン々① 

昭巧度(ぶ： 阿 


©モノウ日做 
© その化(り 


▼] dpi 


化カサイズの： I 辜を 


31 A j 


画酉調堅 
□モアレ除去(の 
巧ぶ色ほ元(が 
□か-ジオプショソ沒 
@文字くっきり 
画做まっきり 


回逆光補正(り 
图 DIGIT ■化に E Technology 


B 眼さ調掛化.. 


J プレピュ-の 


卜气 スキみ樹 


I — _ヘルプ(ぶ —J し巧巧設ミ(の ….I 


L 閉喊 Q)，J 


-■[①設定 I 


H ③クリ 


ツク 


スキャン後 、 Adobe Photoshop Elements にス 
キャン結果び表示されます。 



スキャンび終了したら、スキャナから原稿を取り除 
いて < ださい。 

また、フィルムスキャン後に写真などの印刷物を 
スキャンするときは、原稿マットを取り付けてく 
ださい。 


lil 上で終了です。 


I ス葦ン 
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困ったとさは 


トラブル解ミ夫 

本書ではお問い合わせの多いトラブルの対処方法を説明しています。 

本書に記載されていないトラブルについては、『パソコンでのスキヤンガイド』（電子マニュアル）をご覧くださし、。 
巻頭「本製品のマニュアルについて」 


電源•ランプのトラブル 


症状.トラブルが態 


対処方法 


電源び入！5ない 


■ 電源プラグがコンセントか5抜けていないかご確認ください。 

差し込みび浅くないか、斜めに差し込まれていないかご確認ください。 

■ 他の電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るかご確認ください。 

他の電化製品の電源び入るとさは、スキャナの故障び考えられます。また、 
AC100V の電源コンセントに差し込んでください。 


■ US 目ケーブルがスキヤナとパソコンにしっかり接続されているかご確認 
<ださい。 


Error ランプ（オレンジ）が点なする ■スキャナドライバ (EPSON Scan ) が正常にインストールされているか 

ご確認ください。 

分29ページ「接続の確認 （Windows のみ)」 


スキヤンのトラブル 


症状-トラブル状態 

巧処方法 



EPSON Scan を起動できない 

■ スキヤナの電源がオンになっているかご確認ください。 

■ US 目ケーブルがスキヤナとパソコンにしっかり接続されているかご確認 
<ださい。 

■ スキヤナがパソコンに正しく認識されているかご確認ください (Windows 
のみ)。 

ぶ>29ページ「接続の確認 （Windows のみ)」 

■ スキヤナドライバ (EPSON Scan ) が正常にインス1-ールされていない 
可能性があります。 

スキヤナドライバ (EPSON Scan) をインス!-ールし直してください。 

日ぺージ「スキヤナドライバ (EPSON Scan ) の再インス!ル」 
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トラブル解ミ夫 


接続の確認 （ Windows のみ） 


スキヤナドライバ (EPSON Scan ) びインス!-ールされ、 
スキャナびパソコンに正しく認識されているか確認します。 

D USB ケーブルでスキャナとパソコンをしっか 
り接続して、スキャナの電源をオンにします。 

■g [スキャナとカメラ]フォルダを表示しまず。 

く Windows Vista > 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[八ードウエ 
アとヴウンド]-[スキャナとカメラ]の順にク U ッ 
クします。 

く Windows XP > 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プ U ン 
夕とその他の八ードウエア]-[スキャナとカメラ] 
の順にク U ックします。 

< Windows 2000 > 

[スタート]一[設定]一[コント□ールパネル] 

の順にク U ックして、[スキヤナとカメラ]をダブ 
ルクリックします。 

0 本製品のスキャナのアイコンが表示されてい 
るか確認します。 


居 


スキでナとカメラ 


-買にデパイ; 
職して、 


:イ別嘴レ端合は、 
[最新の盾斯こ就; 


国 

デイスがつンピユータに擦^され、里をが入つていることを 
f] を還んでください。 


EPSON 

GT-X820 


暦巧の情斯こ勤牠^ fe デバイスの剧日 (£)...] 目よ to プ□フ7イル掛]»プ□パティ旧! 
r れを巧っ て，スホでナまたは力X うホインストーんする ぶ、吾がお りますか？ 


巧じるに） 


本製品のアイコンび表示されていないとさは、スキャナド 
ライバび正常にインス!-ールされていません。スキャナド 
ライバをインス!-ールし直してください。 

分3日ページ「スキヤナドライバ (EPSON Scan ) の再 
インス!ル」 


LiLb で終了です。 


一困つたとをは 
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困ったとさは 


トラブル解決 


スキヤナドライバ (EPSON Scan ) 
の再インス I -ール 


スキヤナドライバを再インス!-ールするとさは、インス 
I -ール済みのスキャナドライバを一旦削除してください。 


[ ス丰ヤナドライバの削除 


■ Windows Vista • Windows XP の場合 

n [スタート]一[コント□ールパネル]の順に 
クリックしまず。 

0 [プ□グラム]の[プ□グラムのアンインストー 
ル](または[プ□グラムの追加と削除])を 
クリックします。 

0 [EPSON Scan ] をクリックして[アンイン 
ストール]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

■ Windows 2000の場合 

n [スタート]—[設定]—[コント□ールパネル] 
の順にクリックします。 

0 [アプリケーションの追加と削除]をダブルク 
リックします。 

0 [プ□グラムの変更と削除]をクリックして、 
[EPSON Scan ] をクリックし、[追加と削除] 
をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

■ Mac OS Xの場合 

n ソフトウエア CD - ROM をパソコンにセットし 
て 、 [Install Navi ] をダブルクリックしまず。 

0 表示された画面の[次へ]をクリックし、使 
用約款び表示された!5、[同意ずる]を選択し 
て[次へ]をクリックします。 

0 [個別にインストール]をクリックして、 
[EPSON Scan ] をクリックしまず。 

0 画面上のリストで[アンインストール]を選択 
して、[アンインストー J レ]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

1；(上で終了です。 


t ス丰ヤナドライバの再インストール 


n スキヤナとパソコンが接続されていないこと 
を確認しまず。 

0 ソフトウエア CD - ROM をパソコンにセット 
します。 

B Mac OS X の場合は 、 [Install Navi ] アイコ 
ンをダブルクリックしまず。 

Q 表示された画面で、[巧へ]をクリックします。 

0 使用約款び表示された5、[同意ずる]を選択 
して[次へ]をクリックしまず。 

■a [選んでインストール]または[個別にインス 
19トール]を選択します。 

この後は画面の指示に従ってください。 

r<SS> - 

Windows をお使いの方は、ファイアウオール 
に関する画面が表示されることがあります。そ 
のときは[ブ□ックを解除する]をクリックし 
て < ださい。 


liLb で終了です。 


ナドライバの更新 


スキャナドライバを更新することによって、今まで起こっ 
ていたトラブルを解消でさることびあります。エプソンの 
ホームページから最新のドライバをダウン□ードしてご使 
用いただ< ことをお勧めします。 

く http :// www . epson . jp / support / > 

なお、 Windows のドライバには自動更新機能びあります。 
自動更新するときは下の手順に従ってください。 

n スキャナとパソコンが接続されていないこと 
を確認しまず。 

0 パソコンをインターネットに接続した状態に 
しまず。 

0 [スタート]—[ずべてのプ□グラム]または[プ 
□グラム]- [ EPSON]-EPSON Scan ] - 
に PSON (お使いの機種名）ドライバ自動要 
新]の順にクリックしまず。 

エプソンのホームページに新しいドライバびある 
とさは、自動的にダウン□ー ドして更新されます。 

1；1上で終了です。 





















たとさは 


トラブルび解決しないときは 


トラブルび齡夫しないときは 


本書の「トラブル解決」ページを確認してもトラブルを解決できないときは、下をご確認ください。 


パソコンでのスキヤンガイド 


.アル）のご案内 


『パソコンでのスキャンガイド』（電子マニュアル）では、スキャン品質•結果のトラブルなど、本製品を使用するとさのトラ 
ブル全般について説明しています。 

本書を確認してもトラブルを解決でさないとさは『パソコンでのスキャンガイド』（電子マニュアル）をご確認ください。 

巻頭「本製品のマニュアルについて」 



エプソンインフォメーションセンターあてにお客様からよくお問い合わせいただく内容とその解決ち法を、エプソンのホーム 
ページに掲載しています。 

本書または『パソコンでのスキヤンガイド』（電子マニュアル）を確認してちトラブルを解決できないとさは、インターネッ 
卜に接続して、エプソンホームページ「よくあるご質問 （ FAQ )」 ページをご確認ください。 

く http :// www . epson . jp / faq / > 


ヴービス • ヴポートのご案内 


エプソンでは、お客様や製品に応じたさまざまな修理-アフターサービスをご用意しております。 
どうしてもトラブルを解決できないときは、じ I 下のページをご覧ください。 

己ページ「サービス-ヴポートのご案内」 


一困つたとをは 
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付録 


付属のソフトウエアについて 


付属のソフトウェア CD-ROM - DVD-ROM には、じ(下のソフトウェアが収録されています。各ソフトウェアの使い方につ 
いては、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 


ソフトウェアの紹介 


■ ソフトウェア CD-ROM に収録 


ソフトウェア 

概要 

EPSON Scan 
(エプソンスキャン） 

スキャナを制御するソフトウェアです。サイズや品質などのスキャン設定をします。また、明る 
さやコントラストを調整したり、画像のゴミやホコ U を取り除いたり、画質を調整することちで 
さます。 

Epson Event Mana 呂 e 「 

(エプソンイベントマネージャ） 

スキャナのボタンを押してスキャンするとさに、どのような処理をさせるかを設定するソフトウェ 
アです。 

Epson Copy Utility 

(エプソン コピーュー ティ U ティ） 

スキャナ-パソコン-プ U ンタを連携して、コピーするソフトウェアです。 

読ん de!! ココパーソナル 

日本語 OCR (文字認識）のソフトウェアです。新聞•雑誌•カタ□グなどをスキャンして、紙面 
上の文字をテキストデータとして抽出でさます。 


■ Adobe Photoshop Elements DVD-ROM に収録 


ソフトウェア 

概要 

Adobe Photoshop Elements 

(アドビフォトショップエレメンツ） 

画像編集ソフトウェアです。スキャンした写真の加工•補正をしたり、整理したりでさます。 


■ 機能一覧表 


ソフトウェア 

スキヤン 

画像補正 

編集-加工 

EP 刷 

保存 

OCR *' 

EPSON Scan 

◎ 

〇 

X 

X 

〇 

A * 吕 

Epson Event Mana 呂 e 「 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

A * 吕 

Epson Copy Utility 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

読ん de !! ココパーソナル 

A*3 

X 

X 

X 

〇 

◎ 

Adobe Photoshop Elements 

〇 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

X 


◎:機能が充実〇:簡単操作が可能 A :制限事項あり X : 機能なし 
* 1:文字読み取り機能 

* 2 :テキスト検索可能 PDF に保存後、テキスト抽出可能 

* 3:モノク□画像のみ可 
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付属のソフトウエアについて 


システム条件 


付属の ソフ トウエア CD-ROM に収録されているソフトウエアのシステム条件はじ(下の通りです。 
「コンピュータの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユーヴー）で□グオンしてください。 


ソフトウェア 

Windows 

Mac OS X 

0 S 

Windows 2000 Professional 

Windows XP Home Edition 

Windows XP Professional 

Windows XP Professional x 64 Edition 

Windows Vista 

Mac 日 SXvl 日.3.91；1 降 

CPU 

Pentium または互換プ□セッヴ 233 MHz 上 
(Pentium III または互換プ□セッヴ已00 MHz 推奨） 

PowerPC G 31 U 上 (PowerPC G 4 已〇日 MHz 推奨） 

または Intel 社製プ□セッヴ 

主記憶メモ IJ 

]28 M 目じ(上（己] 2 M 目推奨） 

《 Windows XP Professional x 目4 - Windows Vista は己] 2 MB 上 

八ードディスク 
空さ容量 

インス!-ール時： 3已 MB 

スキャン時 ：已 0 M 目 （1 G 目推奨） 

スキャンするデータによって、さらに多くの空さ容量び必 
要になります。 

インス1-ール時： 40 M 巳 

スキャン時 ：已 0 M 巳 （1 G 目推奨） 

スキャンするデータによって、さらに多くの空さ容量び必 
要になります。 

ディスプレイ 

Super VGA (800 x 600) 上のフルカラー高解像度ビデオアダプタおよびディスプレイ (XGA (1024 x 768) 

上推奨） 


※ Windows 7および Mac 日 S Xの新パージョンの対応状況は、エプソンのホームページをご覧ください。 

く http://www.epson.jp > 

※ Adobe Photoshop Elements のインス! -- ルに必要なシステム条件は、アドビシステムズ社のホームぺージでご確認く 
ださい。 

く http://www.aclobe.conn/jp/ > 


お問い合わせ巧 


付属のソフトウエアに関するお問い合わせは、各ソフトウエアメーカーにお問い合わせください。 


ソフトウエア 

お問い合わせ巧 

EPSON Scan 

カラリオインフォメーシヨンセンター 

とぞ巻末「本製品に関するお問い合わせ先」 

Epson Event Mana 呂 e 「 

Epson Copy Utility 

読ん de !! ココパーソナル 

エプソン販売株式会社エーアイソフト製品総合窓 □ 

『読ん deN ココパーソナル』ユーヴーズマニュアルの「ヴポートヴービス総合案内」ちしくはホー 
ムぺージく http :// ai 2 you . com/support >- 「製品ヴポートサービスに関する総合案内」をご 
確認ください。 

Adobe Photoshop Elements 

アドビシステムズ株式会社 

本製品に付属している Adobe Photoshop Elements テクニカルヴポートは、すべて有料となっ 
ております。テクニカルサポートび必要なとさは、最初にユーヴー登録と有償サポートのお申し 
込みを行ってください。 

有償ヴポートに関してのお問い合わせ、お申し込みは、0120-已3已〇已7 (ヴポート契約センター) 

へご連絡ください。 
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付録 


輸送時のごま意 


輸送時のごま意 


スキャナを輸送するときは、衝撃などから守るために下 
の作業を確実に行つてください。 


重要 


正しく個包しないと、輸送中に振動や衝撃が加わって 
故障の原因になります。 


n —旦スキヤナの電源をオンにして、キヤリツ 
ジが原稿台の一番奧にあることを確認します。 

キヤ U ツジび原稿台の一番奥にないとさは、電源を 
入れ直してください。 




スキャナを水平にして姻包箱に入れまず。 


なるべく専用の捆包箱と捆包材を使い、開捆前と同 
じ状態になるように捆包してくださし、他の箱をご 
使用になるとさは、スキャナび箱の中で動かないよ 
うにしっかりと捆包してください。 


liLb で終了です。 


重要 


輸送時は、スキャナの上下を逆にしないでください。 


g スキヤナの電源をオフにします。 

0 電源アダプタと USB ケーブルをスキャナか 
5取り外しまず。 


0 スキヤナ本体の輸送用□ックを、贷の位置まで 
スライドしまず。 

キヤ U ツジび固定されます。 



34 









































付録 


サービス • ヴ ポー トのご案内 


ヴービス • ヴポートのご案内 


各種ヴービス • ヴポートについて 


弊社び行っている各種サービス-サポートは、1;(下のページでご案内しています。 

巻末「本製品に関するお問い合わせ先」 

■ マニュアルの ダウン □ー ドサービス 

製品マニュアル（取扱説明書）の最新版 PDF データをダウン□ー ドできるサービスを提供しています。 
く http://www.epson.jp/support/ > -[製品マニュアルダウン□—ド] 


r 故障かな？ J と思った5 (お問い合わせの前に) 


[お問い合わせ前の確認事項 

必ず下のトラブル対処ち法をご確認 < ださい。 
z^28 ページ「トラブル解決」 

『パソコンでのスキヤンガイド』（電子マニュアル) 


[お問い合わせ窓 □ 


■ 本製品に関するお問い合わせ先 

カラリオインフォメーシヨンセンター 

巻末「本製品に関するお問い合わせ先」 

■付属のソフトウェアに関するお問い合わせ先 

各ソフトウェア メーカー 

z^32 ぺージ「付属のソフトウェアについて」 
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付録 


サービス-ヴポートのご案内 


修理 • アフターヴービスについて 


I 保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づさ保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項 
をよくお読みください。 

保話書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月曰」「販売店名」に記載漏れびないかご確認ください。 
これらの記載びない場合は、保証期間内であってわ保証期間内と認められないことびあります。記載漏れびあった場合は、お 
買い求めいただいた販売店までお申し出<ださい。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項については、保証書をご覧<ださい。 


[補修用性能部品および消耗品の保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後己年間です。 

故障の状況によっては弊社の判断により、製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことびありま 
す。なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなることびあります。 

※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 


[保守サービスに関しての受付窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

• お買い求めいただいた販売店 

•エプソン修理センター（巻末の一覧表をご覧ください） 

受付曰時：月曜曰〜金曜曰（±曰祝曰-弊社指定の休曰を除く）9 :日日〜] 7 : 30 


[保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記の保守サービスをご用意しております。 


引取修理サービス 
(ドア to ドアサービス） 

ご指定の日時-場所に修理品を引さ取りにお伺いする 冬- 

サービスです。お客様による捆包•送付の必要はあり 
ません。麵完了疏最短で3日後に編けします。 

修理費用とは別にヴービス料金1，已7已円/台(税込み、 ^ ^ 

保証期間内外とも-律）び必要です。 ^ ^ P 圓 1 

V _ J ▼ 

晒感 —ia 

送付修理サービス 
(デ U バ U —サービス） 

お客様により修理品を捆包-送付していたださます。修理完了品を最短で3曰後にお届けします。 

持込修理サービス 
(クイックサービス） 

修理品を修理窓□に直接お持ち込みいたださ、その場で修理いたします。所要時間の目安は]〜2時間です。 


保守サービスの詳細は、次のいずれかでご確認<ださい。 
• お買い求めいただいた販売店 

. エプソン修理センター（巻末の一覧表をご覧ください) 
• エプソンのホームぺージく http://www.epson.jp > 
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付録 


規制-商標など 


規制-商標など 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウエアを含む）は曰本国内仕様のため、本製 
品の修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、 
曰本国外ではお受けでさませんのでご了承ください。また、 
曰本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使 
用でさないことびあります。このような国では、本製品を運 
用した結果罰せられることびありますび、当社といたしま 
しては一切責任を負いかねますのでご了承<ださい。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプ U ンタで印刷すると、その印刷物 
の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 
(関連法律）刑法第] 48条、第] 49条、第] 62条 

通貨及証券模造取締法第]条、第2条など 
下の行為は、法律により禁止されています。 

• 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券 
を複製すること（見本印びあっても不可） 

• 曰本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はびさな 
どを複製すること 

• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複 
製すること 

次のちのは、複製するにあたり注意び必要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など)、定期券、 
回数券など 

• パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、 
切符など 

著作権について 

写真-書籍-地図-図面-絵画-版画-音楽-映画•プ □ 
グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ず 
る限られた範囲内）で使用するために複製するじ(外は著作 
権者の承認び必要です。 

電液障喜自主規制について一注意一 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としています 
び、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使 
用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。取扱 
説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 
VCCI ルールの限界値を超えることび考えられますので、 
必ず指定されたケーブルを使用して<ださい。 


瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合 
び生じることびあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等 
を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人曰本電子工業 
振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策 
ガイドラインに基づく表示） 

電源高調渡について 

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61日00 -3-2 に適合 
しております。 

フイルムスキャン用途について 

本製品はレントゲンフイルム（ X 線フイルム）など医療用 
フイルムをスキャンする用途としての使用を意図しており 
ません。これらの用途への使用については、本製品の適合 
性をお客様において十分ご確認の上、ご判断< ださい。 
また、併せて下記「使用限定について」ちご覧ください。 

本製品の使用限定について 

本製品を航空機-列車-船舶-自動車などの運行に直接関 
わる装置-防災防犯装置-各種安全装置など機能-精度な 
どにおいて高い信頼性-安全性び必要とされる用途に使用 
される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全 
維持のためにフエ ー j レセーフ設計や冗長設計の措置を講じ 
るなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で 
当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品 
は、航空宇苗機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療 
機器など、極めて高い信頼性-安全性び必要とされる用途 
への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本 
製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断< 
ださい。 
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付録 


規制-商標など 


商標について 

• Adobe、Adobe Photoshop Elements、Adobe 
Acr 日 bat は Adobe Systems Incorporated (ァドビ 
システムズ社）の商標です。 

• Digital ICE I ま、米国 Eastman Kodak Company の 
商標です。 

• Mac 、 Macintosh、Mac OS、Safari は、米国および 
その他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。 

• EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコー 
エプソン株式会社の登録商標です。 

• EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

• EPSON Scan is based in part on the work of the 
Independent JPEG Group . 

• EPSON PRINT Image Matching 、 トラブル解決アシ 
スタントは、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

表記について 

Windows 

• Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 
曰本語版 

• Microsoft ⑩ Windows ® XP operating system 日本語版 

• Microsoft ® Windows Vista ® operating system 日本語版 

• Microsoft ® Windows ® 7 operating system 日本語版 

本書中では、上記の日 S (オペレーティングシステム）を 

それぞれ 「Windows 2日日日 」 「Windows XPJ [Windows 

Vista」「Windows 7」と表記しています。 

また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 

Mac OS 

本製品は 、 Mac OSXvl 0.3.9 じ(降に対応しています。 

本書中では、上記を 「 MacOSX 」 と表記しています。 


ごま意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁 
止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気 
付さの点びありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を 
負いかねますのでご了承ください。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適 
当に使用されたり、弊社および弊社指定外の、第兰ち 
によって修理や変更されたことなどに起因して生じた 
障害等の責任は負い かねますので ご了承<ださい。 


38 








本製品に関するお問い合わせ先 


• エプソンのホームぺージ http ン /www.epson jp 


各種製品情報 • 朽ィ/《類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購入後も安,む。皆様力、らのお剛、合わせの多し、内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご活用〈ださい。 


インターネット 


http://www.epson.jp/faq/ 


• M が P50N 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただ〈お手伝いをします。製品購入後のューザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http://myepsonjp/ ►カンタンな質岡こ答えて会員登録。 


•カラリオインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答ぇします。 

【電話番号】 050-3155-8033 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜20:00 ±日祝日10:00〜 17:00(1 月1日、弊社指定休日を除く) 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-589-5252 へお問い合わせくださし、。 


•修理品送付 • 持ち込み依頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 在 地 

T E L 

札幌修理センター 

干 060-0034 札幌巿中央区北4を東 1-2-3 礼幌フコク生命ビル 10F エプソンサービス術） 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本市神林1563エプソンサービス(株） 

050-3155-7110 

東京修理センター 

干191-0012ま京都日野市日野347エプソンサービス(株） 

050-3155-7120 

福岡修理センター 

干 812-0041 福岡市博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3F エプソンサービス(株） 

050-3155-7130 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2F エプソンサービス㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30(祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告な〈住所•連絡先等が変更される場合がござしなすので、ご了承〈ださい。 

* 修理について詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認〈ださい。 http://www.epsonjp/support/ 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせ〈ださい。 

-松本修理センター： 0263-86-7660 ■ ま京修理センター： 042-584-8070 ■ 福岡修理センター： 092-622-8922 


•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業を力 《 修理品をお弓I取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有償サービスです。*捆包は業を力 《 行います。 

【電話香号】 050-3155-7150 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日は除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 0263-86-9995 へお問い合わせ〈ださい。 

* ドア to ドアサ ービスについて 詳しくは、 エプソンの ホ ー ムぺ ー ジでご 確認〈ださし、。 http:/ / www.epson jp/support/ 

* 平日の17: 30-20: 00および、±日、祝日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995(365 日受付可）にて 
曰通部訪支店で代行いたします。 


上記050で始まる電話番哥ま KDD 麻式会社の電話サービスを利用しており、一部の PHS や IP 電話事業者からはご利用いただけない 
場合があります。 

上記番号をご利用できない場合は、携帯電話または NTT の固定電話(一般回線)からおかけいただ〈か、各◎印の電話番号にお 
かけください。 


〇講習会のご案内 

詳細はホー厶ぺージでご確認ください。 
http://www.epson jp/ school/ 

0シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http://www.epson jp/showroom/ 
ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿兰井ビル 1F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く) 


〇消耗品のご購入 

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームぺージアドレス http://www.epsonjp/shop/ または通話料無料0120 -545-1 01 ) 
でお買い求めください。 （2007 年9月現在） 

OFAX インフオメーシヨンエプソン製品の情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (011)221-7911 ま京 (042) 日 85-8500 名古屋 (052)202—9532 大阪 (06)6397—43 日9福岡 (092) 4日 2—3305 

〇エプソンディスクサービス 

各種ドライバを郵送でお届けします。お申し込み方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーンヨンの資料でご確認くださし、。 
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フイルムをスキャンするとさは、必ず原稿マツトを取り外してください。 
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